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1. Sacos Minigrip®

Nota: As medidas LxC (mm) são tiradas com base na  largura e 

medidas de  ± 5 % e de espessura ± 10 %.

REV.31.03.21

1.4 Minigrio Anti-UV com zona para escrever

 

Material: Polietileno de Baixa Densidade (LDPE)
Espessura: 80 µm
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Referência Dimensões Outros

25701

25702

25703

25704

70 x 100

100 x 150

150 x 220

200 x 300

Fecho integral

Cor neutra

3 linhas vermelhas
Anti-UV com zona de 

escrita

Temperatura de armazenamento

Taxa de humidade relativa

Os produtos tem de ser armazenados num ambiente seco e limpo bem como livre 
de infestações. Devem estar protegidos de luz intensa, calor e odor.

De acordo com as condições de armazenamento, os nossos produtos possuem 
garantia de 12 meses desde a data de entrega.

16-24ºC

35-55%

- Saco PE com fecho “ZIP” Minigrip®, identificado por 3 linhas vermelhas;
- O fecho hermético do saco Minigrip impede a passagem de ar e humidade, 
sendo excelente para conservar o produto. É bastante prático e fácil
de usar;
- Saco PE com zona para escrever e composto por barreira contra raios
UV;
- A proteção aplica-se ao espectro UV para comprimentos de onda entre 280 
e 400 nm (UVA e UVB) e pode suportar radiação de cerca 90 Kly;
- Saco reutilizável.


